Miejsko-Gminny Dom Kultury
w Lewinie Brzeskim
49-340 Lewin Brzeski, ul, Rynek 14
Regon: 530584031

NIP: 747-11-69.529
tel. 77 404 23 00

Zatgcznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, kamery, skanera, urzadzes
multimediainych wraz z akcesoriami zgodnie ze specyfikacjg techniczna wykazana nizej:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMOWIENIA:

do Zapytania ofertowego
Nr MGDK.261.1.2021

Dostawa sprzetu do nagrywania obrazu | diwieku (do archiwum cyfrowego), urzadzen
muitimedialnych i komputerowych wraz z oprogramowaniem (do mobilnej pracowni cyfrowej) dla
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na potrzeby realizacji projektu ,,Cyfrowe $ciezki
w Lewinie Brzeskim” dofinansowanego ze $rodkéw Narodowego centrum Kultury w ramach Programu
Grantowego ,Konwersacja Cyfrowa Doméw Kuitury” w ramach dzialania 3.2 ,Innowacyjne
rozwigzana na rzecz aktywizacji cyfrowej” 1l osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020
GRUPA 1 - komputer stacionarny wraz z akcesoriami - CPV 30200000—1
Lp. Nazwa Specyfikacja I:tz)tsc
1. Stacja robocza Stacja robocza o parametrach nie gorsze niz: 1

Intel Core i5 11600KF 6 Core / 12 HAT

Ptyta ASUS Prime Z590M-PLUS

Pamig¢ RAM 16GB DDR4 3200Mhz Kingston

Karta Graficzna nVidia RTX 3060 12GB

Dysk systemowy 500GB SSD Samsung 980 M.2 do 3500MB/s
Dysk na dane 1TB HDD Seagate Barracuda 7200

Naped DVD-USB ASUS

Markowy zasilacz 650W Gold

Obudowa wyciszona Fractal Mini C

Chtodzenie procesora Silentium PC Fortis 3 CPU

Oprogramowanie systemowe: WiINDOWS 10 PRO PL
Gwarancja: minimum 24 miesigce (gwarancja producenta)
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Monitor

Monitor o parametrach nie gorsze niz:
Przekatna ekranu - 27"

Powtoka matrycy - Matowa

Rodzaj matrycy - LED, IPS

Typ ekranu - ptaski

Rozdzielczos$é ekranu - 2560 x 1440 (WQHD)

Format obrazu - 16:9

Czestotliwos¢ odswiezania ekranu - 60 Hz

Odwzorowanie przestrzeni barw - DCI-P3: 95%sRGB: 100%

Liczba wyswietlanych koloréw - 16,7 min

Czas reakcji - 5 ms, 8 ms

Technologia ochrony oczu - redukcja migotania (Flicker free) Filtr
$wiatta niebieskiego

Wielkosé plamki - 0,233 x 0,233 mm

Jasno$é - 350 cd/m?

Kontrast statyczny - 1000:1

Kat widzenia w poziomie - 178 stopni

Kat widzenia w pionie - 178 stopni

Ztacza: HDMLI - 1 szt., DisplayPort - 2 szt., Wyjscie DisplayPort - 1 szt.
Wyijscie audio - 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt., USB Typu-C
(z DisplayPort), AC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

Obrotowy ekran , regulacja wysokosci, regulacja kata pochylenia,
regulacia kata obrotu (Swivel}

Gwarancja: minimum 24 miesigce (gwarancja producenta).

Grupa 2 -

kamera cyfrowa wraz z akcesoriami - CPV 38651600-9

Kamera
cyfrowa

Kamera cyfrowa o parametrach nie gorsze niz:
Mozliwoéé filmowania w rozdzielczosci - 4K 30p/25p/24p, FullHD
120p

Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mIn] - 20

Typ matrycy - CMOS

Nosnik danych - na film karta pamieci SD/SDHX/SDXC
Noénik danych - na zdjecia karta pamieci SD/SDHX/SDXC
Rozmiar LCD [cale] - 3.5

Wizjer - tak, 2,35 min punktow

Autofokus - 273 punkty, 84% pola obrazowego

Woaga [g]: 1,32

Stabilizacja: optyczna

Model akumulatora: NP-FV100A / NP-FV

12-krotny zoom optyczny

Dwa ztacza XLR

str. 2




Whbudowany wszechkierunkowy stereofoniczny elektretowy
mikrofon pojemnosciowy.

Tryb slow motion 120 kl./s.

Szybki AF z 273 punktami i 84% polem krycia obrazkowego
Funkcja HDR

Gwarancja: minimum 24 miesigce (gwarancja producenta)

Mikrofon
kierunkowy

Mikrofon kierunkowy o parametrach nie gorszych niz:
impedancja wyjéciowa - 50 Ohm

Stosunek sygnatu do szumu [DIN IEC651) - 76 dB, 1 kHz, 1 Pa
[IEC651, IEC268-15]

Ekwiwalentny poziom szumow - 18 dBSPL [IEC651, IEC268-15]
Maks. SPL - 139 dB [THD 1% dla obcigzenia 1 kOhm]

Czutosc - 36 dB, 1 V/Pa [15 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB
Dynamika [DIN [EC651] - 121 dB [IEC651, IEC268-15]

Zasilanie - Phantom P48 [44 - 52 V]

Pobér pradu - 3,5 mA

Zfacze - 3-pinowe XLR: Pin 1 - masa, Pin 2 - goracy, Pin 3 - zimny
Ciezar-105g

Wymiary - 217 x 22 x 22 mm

Gwarancja: minimum 24 miesigce (gwarancja producenta)

Odbiornik
bezprzewodowy

Odbiornik bezprzewodowy Dual Channel UWP-D o parametrach nie
gorszych niz:
2-kanatowy przenosny odbiornik

System Digital Audio Processing
Wejscie do podtaczenia dodatkowego, przewodowego mikrofonu

Szerokie pasmo czestotliwosci | wybdr dostepnych kanatéw

14UC: 470,125-541,875 MHz (kanaty telewizyjne UHF 14-25)
25UC: 536,125-607,875 MHz (kanaty telewizyjne UHF 25~36)
421 A: 638,125-697,875 MHz (kanaly telewizyjne UHF 42-51)

Gwarancja: minimum 24 miesigce (gwarancja producenta)

Karta SD

Karta pamieci o parametrach nie gorszych niz:

Format - microSDXC

Pojemnosé karty - 64 GB

Odczyt - do 160 MB/s

Zapis - do 60 MB/s

Inne - Odporne na dziatanie wody, skrajnych temperatur,
promieniowania rentgenowskiego oraz wstrzaséw
Wymiary karty - 10,92 mm x 14,99 mm x 1,02 mm
Temperatura dziatania - od -25 C do +85 C

Temperatura przechowywania - od -40 C do +85 C

o
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Kompatybilno$¢ - kompatybilne z urzgdzeniami wspierajacymi
standard microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-1 i microSDXC
UHS-I

Akumulator Dodatkowy akumulator do w/w kamery cyfrowej, o parametrach
dodatkowy nie gorszych niz: model NP-FV100A / NP-FV

Gwarancja: minimum 24 miesigce {gwarancja producenta)

Torba Torba ochronno-transtortowa do w/w kamery.

Grupa 3 - laptopy wraz z akcesoriami - CPV 30213100-6

Laptop Laptop o parametrach nie gorszych niz:
Procesor -intel Core i7-11800H {8 rdzeni, 16 watkdw, 2.30-4.60
GHz, 24MB cache}
Chipset - Intel WM590
Pamieé¢ RAM - 16 GB (DDR4, 3200MHz)
Maksymalna obstugiwana ilos¢ pamieci RAM - 64 GB
Liczba gniazd pamieci (ogétem / wolne} - 2/1
Dysk SSD M.2 PCle - 512 GB
Opcje dotozenia dyskow - Mozliwos¢ montazu dysku M.2 PCle
Typ ekranu - Matowy, LED, WVA
Przekgtna ekranu - 15,6"
Rozdzielczoéé ekranu - 1920 x 1080 (FullHD)
Jasnoéé matrycy - 250 cd/m?
Karta graficzna - NVIDIA Quadro T600 intel UHD Graphics
Pamie¢ karty graficznej - 4 GB GDDR6
Diwiek - wbudowane gtosniki sterec, wbudowane dwa mikrofony
Kamera internetowa - 1.0 Mpix
tacznosé - LAN 1 Gb/s
Wi-Fi6
Modut Bluetooth

Ztacza - USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt.

HDMI 2.0 - 1 szt.

czytnik kart pamieci microSD - 1 szt.

RJ-45 (LAN} - 1 szt.

wyjécie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
Typ baterii - Litowo-jonowa
Pojemnos$¢ baterii - 4-komorowa, 4000 mAh
Czytnik linii papilarnych - Tak
Podswietlana klawiatura - Tak
Szyfrowanie TPM,
Kamera z wbudowang zaslepka
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System operacyjny - Microsoft Windows 10 Pro PL {wersja 64-
bitowa)

Dodatkowe informacje - Wydzielona kiawiatura numeryczna,
wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Dotaczone akcesoria - Zasilacz

Gwarancja: minimum 24 miesigce (gwarancja producenta)

10.

Laptop

Laptop o parametrach nie gorszych niz:
Procesor - Intel Core i5-1135G7 {4 rdzenie, 8 watkéw, 2.40-4.20
GHz, 8MB cache}
Pamig¢ RAM - 8 GB (DDR4, 2666MHz)
Maksymaina cbstugiwana iloé¢ pamieci RAM - 32 GB
Liczba gniazd pamieci (ogétem / woine) - 2/1
Dysk SSD M.2 PCle - 256 GB
Dysk HDD SATA 5400 obr, - 1000 GB
Typ ekranu - matowy, LED, WVA
Przekatna ekranu - 15,6"
Rozdzielczosé ekranu - 1920 x 1080 (FullHD)
Karta graficzna - Intel Iris Xe Graphics
Pamie¢ karty graficznej - pamie¢ wspoétdzielona
Diwigk - wbudowane gtosniki stereo, wbudowany mikrofon
Kamera internetowa - 1.0 Mpix
tacznosc - LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 5, modut Bluetooth
Ztacza - USB 2.0 - 1 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt,
HDMI - 1 szt.
czytnik kart pamieci SD - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Typ baterii - litowo-jonowa
Pojemnos¢ baterii -3-komorowa, 3500 mAh
Czytnik linii papilarnych - tak
System operacyjny - Microsoft Windows 10 Pro PL {wersja 64-
bitowa)
Waga-1,81kg
Dotaczone akcesoria — zasilacz

Gwarancja: minimum 24 miesigce (gwarancja producenta)

Grupa 4 - skaner - CPV 38520000-6

11.

Skaner

Skaner o parametrach nie gorszych niz:
Typ urzadzenia — skaner do ksigzek
Czujnik - CMOS

llos¢ pikseli — 18 milionéw
Rozdzielczos¢ — 4896*3672
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DIP —-275
Obszar skanowania - <A3,240x297 mm
Maks. obszar skanowania ~ 480x360 mm
Maks. grubos¢ dokumentdw — 420x297 mm: do 35 mm

271x195 mm: do 50 mm
Szybkosé skanowania - pojedyncze strony = 1.5s/strona

ksigzki = 1.5s/dwie strony
Wstepne skanowanie — 0 sekund
Typ plikéw wynikowych — JPG, PDF, TIFF
Gtebia koloru — 24 bity
Typy plikéw wynikowych — JPG, PDF, searchable PDF, Word, Excel,
TiFF
Typ pliku video — MIPG
Podglad — PC - Prezenter: 1920*1080@20Fps
PC - Skaner: 1536*1152@20Fps

USB — 2.0 High Speed
Rodzaje oéwietlenia skanu — gérne ifalbo boczne odwietlenie LED
Wbudowane goérne swiatto LED
Dotaczone boczne $wiatto LED
Ustawienia ostrosci — stata ogniskowa

Gwarancja: minimum 24 miesigce (gwarancja producenta)

Grupa 5 - tablica muitimedialna - CPV 32322000-6

12

Tablica
multimedialna

Tablica multimedialna o parametrach nie gorszych niz:
Proporcje obrazu - 16:9 (natywnie), 16:10
Powierzchnia - ceramiczna powierzchnia magnetyczna E3
Technologia - pozycjonowanie w podczerwieni
Sposéb obstugi - dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem
Punkty dotyku - 10 punktéw
Doktadnos¢ pozycjonowania - <0,5mm
Rozdzielczos¢ - 32 768 x 32 768
Predkosé kursora - 180 pkt/s
Katy widzenia - 170° w poziomie, 160° w pionie
tacznosé - USB-A (USB 3.0/2.0/1.1)
Obstugiwane systemy operacyjne - Windows 7, Windows 10
Zasilanie - USB (pobor pragdu <1W)
Montaz — scienny, na uchwycie mobilnym
Przekatna catkowita - 96,8"
Powierzchnia robocza - 2086 x 1126 mm
Przekatna powierzchni roboczej - 93,3"
Powierzchnia projekcyjna - 1990 x 1120 mm (16:9)
1792 x 1120 mm {16:10}

—
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Przekatna powierzchni projekcyjnej - 89,9" (16:9), 83,2" (16:10)

Gwarancja: minimum 24 miesigce {gwarancja producenta)

Grupa 6 — oprogramowanie - CPV 48900000-7

13. | Oprogramowanie | Zakup minimum 12-miesigcznej subskrypcji jednostanowiskowej 1
Adobe ha oprogramowanie Adobe Photoshop Illustrator lub nowszy {lub
Photoshop rownoznaczny) do tworzenia oraz modyfikowania grafiki
lllustrator wektorowej.

14. | Oprogramowanie | Zakup minimum 12-miesiecznej subskrypcji jednostanowiskowe;j 1
Adobe na oprogramowanie Adobe Photoshop CC lub nowszy (lub
Photoshop CC rownoznaczny) do edycji zdjec i tworzenia kompozycji do

malowania cyfrowego, animacji i projektowania grafiki, program do
edyciji grafiki rastrowej, z obstuga ksztattéw wektorowych, modeli
3D
Grupa 7 — urzgdzenia preferyjne - CPV 30232000-4
1. Dysk zewnetrzny | Dysk zewnetrzny o parametrach nie gorszych niz: 3
Typ - SSD
Format - 2.5 cala
Interfejs USB3.1-typ C
Pojemnosc - 2000 GB
Szybkos$é odczytu - 540 MB/s
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